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Legenda: 

 

%CA, procenat ugljenika u aromatskim strukturama; 

%CN, procenat ugljenika u naftenskim strukturama; 

%CP, procenat ugljenika u parafinskim strukturama; 

A, površina kontakta sloja tečnosti (gasa), koji se kreću, m2; 

A, površina poprečnog preseka; 

B, molska frakcija H2S u gasnoj smeši; 

Bo, zapreminski faktor formacije; 

Bof, zapreminski faktor nafte; 

CFPP, tačka zagušenja hladnog filtera, filtrabilnost, oC; 

CH+,koncentracija vodonikovih jona, mmol/l; 

CP, tačka zamućenja, oC; 

c, kompresibilnost: 

d, prečnik; 

d, relativna gustina; 

dv, razlika između brzine koja se kreće sloj tečnosti (gasa) ; 

dy, rastojanje između pokretnih slojeva tečnosti (gasa), m; 

dSD, promena (porast) zasićeni potiskujući fluidom;  

E, koeficient toplotne ekspanzije, promen zapremine kada promeni temperatura za 1°C; 

Eh, potencijalna energija (= Fg ∙h = m∙g∙h (=) J); 

F, sila sa kojom se deluje na ploče, N = 1 kgm/s2; 

FP, tačka smrzavanja, oC; 

fD, frakciona protok potisne faze u ukupnom protoku za zadati period (u ukupnoj smeši 

za podrazumevani interval vremena Qtdt;  

g, gravitaciono ubrzanje, m/s2; 

GCV, ukupna toplotna vrednost, MJ/kg, kJ/kg; 

gi, maseni udeo frakcije, težinski udeo; 

H, dubina, m; 

Htot, ukupna tvrdoća vode,(= Hcarb + Hnocarb, ,(
mg∋kv

𝑙
)), sadržaj soli u miligramima 

ekvivalenta po litri; 

Ik, indeks korelacije; 

K, Karakterizacioni broj; 

ko i μo propustlјivost i viskoznost nafte;  

kD i μD propustlјivost i viskoznost potiskujućeg fluida;  

ko, koeficient propusnosti nafte, D; 

kD, koeficient propusnosti potiskujućeg fluida, D;  

K. Henrijeva konstanta Genri (K=f()); 



 

kdry, koeficient suvoće; 

kwet, koeficient vlažnosti; 

M, molekulska masa, kg/kmol; 

mv,i , koncentracija jona u vodi (mg/l); 

N, količina supstance, kmol;  

n, indeks refrakcije; 

n, broj ugljenikovih atoma; 

NA = 6,023  1023 molekula, Avogadrov broj; 

NCV, neto toplotna vrednost, MJ/kg, kJ/kg; 

ni ,kmol, broj molova; 

Ni, broj molekula (čestica) ; 

P, apsolutni pritisak, Pa; 

Pb, pritisak zasićenja, Pa: 

pc, kapilarni pritisak (razlika pornog pritiska potiskujućeg fluida i nafte koja se 

istiskuje u segmentu u), atm; 

pc, kritični pritisak,psi; 

ppc, pseudo-kritičan pritisak, psi; 

p′pc = korigovan pseudo-kritičan pritisak, psi; 

P. pritisak gasa iznad površine tečnosti; Pa 

Pi, parcijalni pritisak i-te komponente u smeši; 

PP, tačka stinjavanja, oC; 

psc, standardni pritisak, psia, kPa; 

Qn, donja toplota sagorevanja, MJ/kg, kJ/kg; 

Qv, gornja toplota sagorevanja, MJ/kg, kJ/kg; 

Qv, zapreminski protok, m3/s; 

R, univerzalna gasna konstanta, Pa × m3 / (kmol × stepeni), u SI 8.3145 [
kPa m3

K kgmol
] ; 

Re = f (d, v, ρ, µ), Rejnoldsov broj; 

Rsf, gasni faktor; 

Rsfb, faktor rastvorenog gasa pri pritisku zasićenja (CCE test); 

Rsdb, faktor rastvorenog gasa pri pritisku zasićenja (test dif. otparavanja); 

sinα, određuje nagib protočnog segmenta (ugao je pozitivan kod otklona prema gore 

od horizontalne ravni); 

T, apsolutna temperatura, K; 

Tc, kritična temperatura, oR  

Tpc, pseudo-kritična temperatura, °R; 

T′pc =korigovana pseudo-kritična temperatura, °R; 

Tb, temperature, temperatura ključanja, °R; 

Tsc, standardna temperatura, °R, °K; 



 
 

t, vreme, s; 

u, udaljenost u smeru protoka, cm; 

V, brzina smicanja, s-1; 

v, specifična zapremina, m3/kg; 

V, zapremina m3;  

Vb, zapremina fluida pri pritisku zasićenja, m3; 

Vc, kritična zapremina, ft3/lb; 

Vdeg, zapremina nafte pri atmosferskom pritisku i temperaturi od 20C posle  degazacije, 

m3; 

Vg, zapremina gasa, rastvorenog na datoj temperaturi; m3; 

Vi, zapreminski udeo frakcija; 

Vl, zapremina tečnog rastvarača; m3; 

VL, zapremina retrogradnog fluida; 

Vm, . molarna zapremina,22,4dm3/mol pri 0oC i 101,3 kPa, zapremina 1 mola gasa ili 

23.645 m3/kgmol pri 15oC, 1.01325 bar; 

Vrel, relativna zapremina nafte; 

Vsl, zapremina nafte na uslovima sloja; m3; 

Vsc, standardna zapremina, scf/lb-mol, m3/kg-mol (scf = standard cubic feet); 

Vsto, količina tečne faze u separatoru, m3; 

, koeficient Joule-Thomson (zavisi od prirode gasa, pritiska, temperature); 

, koeficient rastvorljiosti gasa;  

, koeficient kompresibilnosti, stišljivosti (ili elastičnosti zapremine), GPa-1; 

n, koeficient kompresibilnosti, stišljivosti (ili elastičnosti zapremine) nafte, GPa-1; 

∋i, ekvivalent i jona; 

βw, faktor kompresibilnosti. Pa-1, promena zapremine kada se pritisak promeni za 

jedinicu; 

∂po

∂u
, promena pritiska fluida u smeru filtriranja u;  

qt, ukupni protok po jedinici površine, cm3/s/cm2; 

ρ, gustina, g/cm3; kg/m3; 

σ, provodljivost, S/m, μS/cm; 

τ, smicajno naprezanje, Pa, F (N)
A (m2)⁄ = lb

100ft2⁄ ; 

τo, granica tečenja (kritično naprezanje na smicanje), MPa; 

µ, dinamički viskozitet, Pa s, Nsm-2, kg·m−1s−1; 

μo, viskoznost nafte, cP; 

μD, viskoznost potiskujućeg fluida, cP;  

μp, plastična viskoznost, Pa s, Nsm-2, kg·m−1s−1; 

γ ili ρo, relativna gustina; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_(unit)


 

ω, acentrični faktor;  

Δ, pogonska sila (razlika temperature, razlika koncentracije, razlika količine kretanja, ili 

razlika pritisaka, itd.) između dva mesta na rastojanju l između kojih se vrši transport; 

∆ρ, razlika gustina potiskujućeg i istiskujućeg fluida, ρD-ρo, kg/m3; 

ε, dielektrična konstanta nafte, F/m, As/Vm; 

ε, korekcioni faktor pseudo-kritična temperature (Metoda korekcije Vichert-Aziza) 

ν, kinematski viskozitet, m2/s, cSt (1 mm2·s-1 = 10-6m2·s−1) ; 

ν, molarna zapremina (=22.414 [
dm3

1 g mol
] =22.414 [

m3

1 kg mol
]  pri T=273.15 K i p=1.01325 bar, 

zapremina 1 mola gasa); 

Φ, fluidnost, m2/Ns; 

φAdx, zapremina pornog prostora u segmentu (uz napredovanje fluida po dužini od 

ulaska u segment, dx); 

ϕ, fluks posmatrane veličine (toplote, mase, količine kretanja itd.), tj. količinu te 

veličine koja se prenese za jedinicu vremena u površinu kroz jediničnu  površinu 

normalnu na pravac transporta; 

χ,koeficient proporcionalnosti; 

x, dužina puta u pravcu brzine v, m ; 

Y, rastojanje između ploča, m; 

yi, molarni (molski) udeo frakcija; 

yco2
, molski udeo CO2; 

yH2S, molski udeo H2S; 

yN2
, molski udeo N2; 

Z, faktor kompresibilnosti gasa; 
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